Metoda Clebscha
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System kodowania

Parametr:    wartość:

                       1         2        3        4         5         6

Scheamt         A         B        C        D       A         B

l1  [m]             0,4    0,5     0,6      0,8     1,0       1,2

l2  [m]             1,2    1,4     1,6      1,8     2,0       2,2

P1 [kN]           2,2    2,5     1,2      1,5     1,0       0,8

P2 [kN]           3,2    2,8     2,4      3,8     4,2       4,8

q [kN/m]         2,2    2,5     1,8      3,2     1,5       2,0

M [kNm]         12      8        10       6         3         7

R = 220 MPa    E=2 x 10 MPa

Przykład:   2123412 - Model [B] l1=0,4 l2=1,4 P1=1,2 P2=3,8 q=2,2 M=8

5

a

b = 2a

a

b = 2,5a

a

b = 2,2a

a

b = 1,8a

G

G

G

G


Do wykonania:

1. Reakcje podporowe

2. Wykresy sił tnących i momentów zginających

3. Wymiarowanie przekroju dla R = 220 MPa

4. Funkcje ugięcia i przemieszczenia metodą Clebscha razem ze stałymi całkowania
5. Wykres linii przemieszczenia belki (kształt belki po odkształceniu)
6. Przemieszczenie punktu G za pomocą metody Clebscha
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