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Modut sr\:roedz;{ Gra- wy\?;;:ll:ﬁnéci Prze-
SPreey- | gtosci Wspé mica N
stosci pol- | i . Wydlu- | we-
Material wzdiuznej poprzecz- czynmk stycz- | TO%Cl4- <ciskanie zenie | Zenie
E ne) Poissona | o< | ganie A trwate
s G v R R, 7
10 10° R, n
MPa MPa MPa | MPa MPa Y% Ya
Stal (0,07-0,14 C) 2,09 0816 |025-03 [ 214 | 346458 - 31 55
Stal (0,42- 0,50 C) 2,14 0,846 | 0,25-0,3 | 367 | 652-764 - 16 40
Stal (0,27 0,35 C) 2,19 0,860 10,25-0,3 | 713 917 - 8-10  {30-40
zahartowana
Stal chromowo-
-krzemowa 2,19 0866 10,25-0,3 | 1630 1834 5 20
na sprezyny
Zeliwo zwykle 1,2 0387 ]0,23-027| - 122-203 | 713-866 - -
Alumina ALO, 3,30 131 0,22 -
Aluminium 0,73 0,27 0,34 50 | 91-101 - 8-13
Cyna 0,56 0,20 0,33 40 2040 - 40 75
Cynk 1,32 - 0,33 100 | 112-153 - 5--20 -
Miedz 1,17 048 032-035| - 224 - 60 75
Otow 0,17 0,07 0,42 5 18 50 100
Wolfram 4,28 - - 764 12201427 - - -
Sosna 0.08-0,12 - 0,045~ - 81 46
-0,065
Dab 0,1-0,2 0,045- 98 56
0,065
Beton zwykly 0,18.0,44 0,16-0,18] - 1 70 N
Granit 0,13- 0,62 - - - 5-8 90-230 -
Szklo 0,7 0,27 0.3 25-32| 36-90 |600-1200 -
Wiasciwosci sprezyste roznych substancji
I vl 8B [ G| o vel 8 [ ¢ [ o
Substancia | Gpal Gpa | GRa | W Substancia | Gp Gea | aba |y
Substancje niemetaliczne Substancje metaliczne
Azotek krzemu 380 Beryl 308 13 147 10,048
Bambus 33 Bizmut 3 31 12 0,33
Beton 20 40 (0,2) [Cez 1.8 2) O,7) [(0,35)
Diament 1200 [ 542 480 | .25 [Cheom 250 190 10§ 033
Drewno dgbowe 10 Cyna 45 55 1% | 033
Grafit (wisker) 900 Cynk 08 | 694 | a3 0249
Granit R 25 a2 | 030 [FeslBn" 168 | (140) 65 0.3
Korund 400 315 | (156) | (0,28) |Glin 7 752 26 (0,345
Krzem i 97.8 42 (0313 [tryd 520 355 220 | 0.28
Kwarc topiony 73 36 31 |0.165 |Kobalt 200 167 78 032
Lod (0°C) (L) 17 (3.3) |(0,36) [Lantan 37 25 15 0.26
Nylon 66 A3 5.1 1,14 | 0,45 [Lit 5.0 118 18| 042
PCW 35 5.5 1,23 | (142 [Magnez 25 34 7 0.35
Pleksi 32 S50 1.14 | 0,40 [Miedz 130 138 48 10,343
Polictylen HD 07 50 0.24 | 0,47 |Molitden 320 253 120 | 0,31
Polictylen LD 02 33 | 0067 ] 049 |Nikiel 20 180 75 1(0.35)
Poliizopren (guma) | 0,001 2,0 |0,0003] 0.49 |Otow 17 458 59 | 044
Palipropylen 115 48 0,39 [ 0.46 {Platyna 160 279 65 0,36
Pulistyren 34 50 123 | 0,38 {Potas 15 30 1LY 1035
Skora LN Sod LR 6,2 (3.5) | (0.26)
Styropran 0,05) Srebro 74 | oto4 | 27 |0367
Sukto ..cigzki flint” | %0 8 23 | 027 [Tyun 1y | 109 | 415 | o33
Teflon 0.45 | 40 | (0,05)]0.48) [Wanad 140 | 139 | 50 | 036
Weglik wolframu 534 320 219 | 0,22 {Wolfram 370 300 145 | 0,28
Widkno Kevlar 49 130 Zioto 79 165 28 042
Widkno seklane 90 20-30 Zelazo czyste” 220 160 S 10,293

Y, B, G - modut sprezystosci podhuznej, objetosciowej (patrz poprz. strona) i modul skrgealnosct,
o - mudul Poissona; *  stal ma bardzo podobne wlasciwoser sprezyste, " - szklo metaliczne
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Substunc Ry [ 8 Substancis Ry | 8 Substanci R | 8
ubstuncja MPa | % ubstancja MPa1 | % ubstancja MPa | o
Metale Tworzywa sztuczne Wiékna
Beryl 300 { 2 [Nylon 44 (100)|Azbestowe 300
[Cyna 14 70 |PCW 50 |2-40[Bambusowe 350
[Cynk 123 [ 12 |Pleksi 75 | 3-8 |Bawetna (tkanina)| 70 30
Glin 604 45 |Pulictylen (HD) 30 |(300)|Bawelniane 400 8
Kobalt 240 4 [Polietylen (LD) 10 {(100)|Borowe 3000 | (.8
Magnez 200 Polipropylen 30 |(600){Grafitowe 3000 | )
MiedZ 200 | 60 (Polistyren 50 | 1.5 [Jedwabne 450 | 25
Molibden 320 | 25 [Styropian 03 Karborundowe (3000)} 0.4
(Héw 14 50 [Teflon 20 | 300 |Kazeinowe 100 1 50
Platyna 142 | 30 [{ine substancje niemetaliczne [Kevlar 49 3600 | 2.5
Sod a0 . Korundowe 2000
Srebro 140 | a5 [k keoemu ] 500 Lniane o | 25
Tytan 250 1 70 | y Nylonowe 500 | 25
. Diament 1800
(Wolfram 1715 | 2 Pajecryna 180
Drewno (brzoza) Il (80} N
Zioto 120 | 40 Polioctan celulozy| 70
Drewno (dub) 1 (100
Zelazo (czyste) 250 | 50 Svklane 4000 | 4
Drewno (dab) 1. av
Stopy metali Drewno {sosna) Il | (50 Teflonowe el B
- . Cyrkoniowe (ZrO2)| 500
Braz berylowy 1000 §< 50 |Guma natur. {30) |(700) A
. ‘Wetniane (grube) 170 30
Brayz cynowy 450 | 60 |Gumasynt. (buna)| (6) [(400) n .
o o . . Wetniane (cienkie)[ 230 | 40
Bryz fosforowy 500 [ <60 |Jelita zwiercgce 200 B
. i Weglik boru 2400
Duraluminium 500 {(10) [Kosé 100 Wiske 350 13
Elektron (MgALO)| 200 Krzem (700) w"_k‘""W‘ e s
Monel 1200 Kwarc topiony 50 1skozowe ND“‘“»J- 700 ] 20
Mosiadz 200 Lad (0°C) 08 Wiskery
Stal zwykla (500) | (20) {Pas skorzany 30 [ (50 |AIN 15000
Stale specjalne 2000 | 5 (Porcelana (45) Grafitowy 25000
Stopy magnezu | (250) | (15) {Szklo 30-70 Korundowy 20000
Szkla metaliczne  [(2000) Weglik krzemu 400 SiC 35000
Wolfram-ren® (2000)[ 5 |Weglik wolframu | 1440 SiiNa 15000
R - wytrzymato$¢ na rozeiaganie (naprezenie rozeiagajace, przy kiérym nasigpuje rozerwanic
materialu), & — wzgledne wydluzenie w chwili zerwania: * - 30 % Re
Wytrzymalosé cial stalych na Sciskanie
Sab: R‘ LR R‘ o K‘
ubstancju MPa Substancja MPa Substancjua MPa
Azotek krzemu 3000 |Dwutlenek cyrkonu 2100 |Polietylen (HD) 20--35
Bor/ cpok.syd' 2500 (Korund 2400 |Polipropylen ino
Bor /magne/” 1200 |Kosé 150 |Polistyren HID
Diament 17000 |Kwarc topiony 1100 |Porcelana 500
Drewno (dab) Il (50) |Léd (0'C) 3 |Styropian |
Drewno (dgb) L 10 [Mika 250 |(Seklo (500
Drewno (sosna) Il 40 |Nylon (80) [Weglik krzemu 2000
Drut stalowy /A" 1500 (Pleksi (4) |Weglik wolframu 5300

Rs - naprgzenie Sciskajace, przy kiérym nastgpuje rozkruszenie ciata; v materiaty koempozytowe





